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6.2.2 Код ошибки ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК ЕС 

Есть два светодиода, включая желтый светодиод и красный светодиод. 

Два светодиода имеют четыре разных режима отображения, указывая 

тип информации, которую они предоставляют. 

ОТОБРАЖАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 

Ни один светодиод не горит 
Контроллер не включен, имеет 
разряженную батарею или серьезно 
поврежден. 

Желтый светодиод мигает Контроллер работает нормально. 

Желтый и красный светодиоды 
горят постоянно 

Контроллер находится в режиме 
программы Flash. 

Красный светодиод и желтый 
светодиод мигают попеременно 

Контроллер обнаружил 
неисправность. 

ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК КОНТРОЛЛЕРА БУКСИРОВКИ 

КОД ПРОГРАММИСТ ЖК 
ДИСПЛЕЙ 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

1，2 Контроллер перегрузки по 
току 

1. Внешнее короткое замыкание фазных соединений 
двигателя U, V или W. 

2. Неправильно настроены параметры двигателя. 

3. Контроллер неисправен. 

1，3 Ошибка датчика тока 1. Утечка на корпус автомобиля из фаз U, V или W 
(короткое замыкание в статоре двигателя). 

2. Контроллер неисправен. 

1，4 Предварительная 
зарядка не удал 

ась 1. Внешняя нагрузка на батарею конденсаторов 

(соединительная шпилька B+), которая 

препятствует зарядке батареи конденсаторов. 

2. См. 1311 меню «Монитор» «Аккумулятор: 
Напряжение конденсатора». 

1，5 Контроллер 

Низкая 
температура 

Серьезный 1. Контроллер работает в экстремальных 
условиях. 

2. См. 1311 меню «Монитор» Контроллер: 
Температура. 

1，6 Контроллер 
Перегрев 

Серьезный 1. Контроллер работает в экстремальных 
условиях. 

2. Чрезмерная нагрузка на транспортное средство. 

3. Неправильный монтаж контроллера. 

CPD10-35J C1 



 

4. См. 1311 меню «Монитор» Контроллер: 
Температура. 

1，7 Сильное пониженное 
напряжение 

1. Неправильно настроены параметры меню 
батареи. 

2. Система без контроллера разряжает батарею. 

3. Слишком высокое сопротивление батареи. 

4. Аккумулятор отключился во время движения. 

5. См. 1311 меню «Монитор» «Аккумулятор: 
Напряжение конденсатора». 

6. Перегорел предохранитель B+ или главный 
контактор не замкнулся. 

1，8 Сильное перенапряжение 1. Неправильно настроены параметры меню 
батареи. 

2. Сопротивление батареи слишком велико для 
данного тока рекуперации. 

3. Батарея отключена во время рекуперативного 
торможения. 

4. См. 1311 меню «Монитор» «Аккумулятор: 
напряжение конденсатора». 

2，1 Низкая температура 
контроллера 

Сокращать 

1. При этой температуре производительность 
контроллера ограничена. 

2. Контроллер работает в экстремальных 
условиях. 

3. См. 1311 меню «Монитор» Контроллер: 
Температура. 

КОД ПРОГРАММИСТ ЖК 
ДИСПЛЕЙ 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

2，2 Перегрев контроллера 

Сокращать 

1. При этой температуре производительность 
контроллера ограничена. 

2. Контроллер работает в экстремальных условиях. 

3. Чрезмерная нагрузка на транспортное средство. 

4. Неправильный монтаж контроллера. 

5. См. 1311 меню «Монитор» Контроллер: 
Температура. 

2，3 Снижение пониженного 
напряжения 

1. Нормальная работа. Неисправность показывает, 
что аккумуляторы нуждаются в подзарядке.  

Производительность контроллера ограничена при 
этом напряжении. 

2. Неправильно настроены параметры батареи. 

3. Система без контроллера разряжает батарею. 

4. Слишком высокое сопротивление батареи. 
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5. Аккумулятор отключился во время движения. 

6. См. 1311 меню «Монитор» «Аккумулятор: 
напряжение конденсатора». 

7. Перегорел предохранитель B+ или главный 
контактор не замкнулся. 

2，4 Снижение перенапряжения 1. Нормальная работа. Неисправность 

показывает, что токи торможения рекуперацией 

повышают напряжение батареи во время 

торможения рекуперацией Производительность 

контроллера ограничена при этом напряжении. 

2. Неправильно настроены параметры батареи. 

3. Сопротивление батареи слишком велико для 
данного тока рекуперации. 

4. Батарея отключена во время 
рекуперативного торможения. 

5. См. 1311 меню «Монитор» «Аккумулятор: 
Напряжение конденсатора». 

2，5 Сбой питания + 5В 1. Сопротивление внешней нагрузки на источнике 
питания +5 В (контакт 26) слишком низкое. 

2. См. 1311 меню «Монитор» выходы: 5 Вольт и 
внешний ток питания. 

2，6 Цифровой выход 6 

перегрузка по току 

1. Сопротивление внешней нагрузки на драйвере 
цифрового выхода 6 (контакт 19) слишком низкое. 

2，7 Цифровой выход 7 

перегрузка по току 

1. Сопротивление внешней нагрузки на драйвере 
цифрового выхода 7 (контакт 20) слишком низкое. 

2，8 Температура двигателя 
Горячая 

Сокращать 

1. Температура двигателя равна или 

превышает запрограммированную настройку 

Temperature Hot, а требуемый ток сокращается. 

2. Неправильно настроены параметры меню 
управления температурой двигателя. 

3. См. меню 1311 «Монитор» »Двигатель: 
Температура и монитор »Входы:  

Аналоговый2. 



 

4. Если приложение не использует термистор 
двигателя, следует запрограммировать 
Компенсацию температуры и Снижение 
температуры. 

2，9 Датчик температуры 
двигателя Вина 

1. Термистор двигателя неправильно 
подключен. 

2. Если в приложении не используется 

термистор двигателя, функции компенсации 

температуры и снижения температуры должны 

быть запрограммированы на Off. 

3. См. меню 1311 «Монитор» »Двигатель: 
Температура и монитор »Входы:  

Аналоговый2. 
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КОД ЖК-ПРОГРАММИСТ 

ОТОБРАЖАТЬ 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

3，1 Драйвер катушки 1 

Открытый/короткий 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，1 Основной 
открытый/короткий 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，2 Драйвер катушки 2 

Открытый/короткий 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，2 Тормоз EM 
разомкнут/закорочен 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，3 Драйвер катушки 3 

Открытый/короткий 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 
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3，4 Драйвер Coil4 

Открытый/короткий 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，5 ПД 
разомкнут/закорочен 

1. Обрыв или короткое замыкание на нагрузке драйвера. 

2. Грязные контакты разъема. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，6 Ошибка энкодера 1. Сбой энкодера двигателя. 

2. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3. См. 1311 меню «Монитор» «Мотор: об/мин 
двигателя». 

3，7 Мотор открыт 1. Фаза двигателя разомкнута. 

2. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

3，8 ОсновнойКонтактор 

Сварной 

1. Наконечники главного контактора заварены. 

2. Фаза двигателя U отключена или разомкнута. 

3. Цепь с альтернативным напряжением 
(например, внешний резистор предварительной 
зарядки) подает ток на батарею конденсаторов 
(соединительный штифт B+). 

3，9 Главный контактор 
Сделал 

Не близко 

1. Главный контактор не замкнут. 

2. Наконечники главного контактора окислились, 
сгорели или имеют плохой контакт. 

3. Внешняя нагрузка на батарею конденсаторов 

(соединительная шпилька B+), которая 

предотвращает зарядку батареи конденсаторов. 

4. Перегорел предохранитель B+. 

КОД ЖК-ПРОГРАММИСТ 

ОТОБРАЖАТЬ 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

4，1 Дроссельная заслонка 
высокая 

1. Слишком высокое напряжение на очистителе 
дроссельной заслонки. 

2. См. 1311 меню «Монитор» «Входы: Дроссельный 
потенциометр». 

4，2 Низкий уровень 
дворника дроссельной 

заслонки 

1. Напряжение на очистителе дроссельной заслонки 
слишком низкое. 

2. См. 1311 меню «Монитор» «Входы: Дроссельный 
потенциометр». 

4，3 Тормозной 
стеклоочиститель 
высокий 

1. Напряжение стеклоочистителя тормозной колодки 
слишком высокое. 



 

2. См. 1311 меню «Монитор» »Входы: Тормозной 
потенциометр. 

4，4 Низкий уровень 
стеклоочистителя 
тормоза 

1. Слишком низкое напряжение стеклоочистителя 
тормозной колодки. 

2. См. 1311 меню «Монитор» »Входы: Тормозной 
потенциометр. 

4，5 Потенциально низкий 
перегрузочный ток 

1. Суммарное сопротивление потенциометра, 
подключенное к низкому уровню потенциометра, 
слишком низкое. 

2. См. 1311 меню «Монитор» »Выходы: Pot Low. 

4，6 Сбой ЭСППЗУ 1. Ошибка записи в память EEPROM. Это может быть 
вызвано записью в память EEPROM, инициированной 
VCL, шиной CAN, настройкой параметров с помощью 
1311 или загрузкой нового программного обеспечения в 
контроллер. 

4，7 Ошибка 
HPD/секвенирования 

1. Входы KSI, блокировки, направления и газа 

применяются в неправильной последовательности. 

2. Неисправная проводка, обжим или 

переключатели на входах KSI, блокировки, направления 

или дроссельной заслонки. 

3. См. 1311 меню Монитор »Входы. 

4，7 Emer Rev HPD 1. Аварийный реверс завершен, но дроссельная заслонка, 
входы прямого и обратного хода и блокировка не 
возвращены в нейтральное положение. 

4，9 Параметр
 Изменять Вина 

1. Это ошибка безопасности, вызванная изменением 
некоторых настроек параметров 1311, так что 
транспортное средство не будет работать до тех 
пор, пока KSI не будет зациклен. Например, если 
пользователь изменит тип дроссельной заслонки, эта 
ошибка появится и потребует повторного включения 
KSI, прежде чем автомобиль сможет работать. 

6，8 Ошибка выполнения 
VCL 

1. Код VCL обнаружил ошибку VCL во время 
выполнения. 

2. См. 1311 меню Monitor » Controller: VCL Error 
Module и VCL Error. Затем эту ошибку можно сравнить с 
идентификатором модуля VCL во время выполнения и 
определениями кода ошибки, найденными в конкретном 
файле информации о системе ОС. 
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6，9 Внешнее питание вне 
допустимого 
диапазона 

1. Внешняя нагрузка на источники питания 5 В и 12 

В потребляет слишком много или слишком мало тока. 

2. Неправильно настроены параметры меню Ext 

Supply Max и Ext Supply Min. 

3. См. 1311 меню «Монитор» «Выходы: внешний 
ток питания». 
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КОД ПРОГРАММИСТ ЖК 
ДИСПЛЕЙ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

7，1 Общие сведения об 
ОС 1. Внутренняя ошибка контроллера. 

7，2 Время ожидания PDO 1. Время между полученными сообщениями CAN PDO 
превысило период ожидания PDO. 

7，3 Обнаружение 
остановки 

1. Заглох мотор. 

2. Сбой энкодера двигателя. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

4. Проблемы с питанием энкодера двигателя. 

5. См. 1311 меню «Монитор» «Мотор: об/мин 
двигателя». 

8，7 Мотор 

Ошибка 
характеристики 

1. Не удалось определить характеристики двигателя в 
процессе определения характеристик двигателя. 

8，8 Кодер 

Ошибка 
характеристики 

1. Сбой определения характеристик энкодера в 

процессе определения характеристик двигателя. 

2. Частота импульсов энкодера двигателя не 
является стандартным значением (32, 48, 64, 80 
имп/об). 

8，9 Неисправность типа 
двигателя 

1. Значение параметра «Тип двигателя» выходит за 
пределы допустимого диапазона. 

9，2 Тормоз EM не 
удалось установить 

1. Движение транспортного средства обнаружено 
после подачи команды включения электромагнитного 
тормоза. 

2. EM Brake не будет удерживать двигатель от 
вращения. 



 

9，3 Ограниченное
 Операционная 

Стратегия（ЛОС） 

1. Был активирован режим управления с 

ограниченной рабочей стратегией (LOS) в результате 

либо сбоя энкодера (код 36), либо сбоя обнаружения 

опрокидывания (код 73). 

2. Сбой энкодера двигателя. 

3. Плохие обжимы или неисправная проводка. 

4. Автомобиль заглох. 

9，4 Тайм-аут 
аварийного реверса 

1. Аварийный реверс был активирован и 

остановлен, поскольку истекло время ожидания EMR. 

2. Вход аварийного реверса залип. 

Таблица кодов ошибок контроллера подъема (насоса) такая же, как у CPD10-

30J. 

ТАБЛИЦА КОДОВ 

ОШИБОК ЕС 

Таблица кодов ошибок 

контроллера подъема (насоса) такая же, как у CPD10-30J C1. 

Таблица кодов ошибок контроллера буксировки такая же, как у CPD10-30J 

C1. 

CPD10/15/18/20/25/30/35J C2、CPD40/45/50J 
C2 

 


