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Табл. 5-5 Описание и проверка неисправностей (система Deltatech) 

Код Проблема Ограничение 

действия 

Решение 

01 

Инициализация 

системы 

Ошибок 

Отключает все 

движения 

Ошибка инициализации системы: 

возможно, ECU неисправен, замените 

его. 

   Ошибка связи системы: проверьте  

02 Система 

Ошибка связи 

Отключает все 

движения 

соединения кабеля связи и другую 

проводку. Если это не решит проблему, 

попробуйте заменить PCU или ECU. 

03 

Неверная 

настройка 

параметра 

Ошибок 

Отключает все 

движения 

Неверная настройка опции. 

Неисправность: Установите 

соответствующую опцию для этого 

подъемника. 

04 
Ошибка 

калибровки 

Отключает все 

движения 

Ошибка калибровки: повторите 

калибровку системы или проверьте 

датчик угла и давления. 

   Неисправность связи GPS: проверьте  

09 GPS-связь 

Ошибок 

Отключает все 

движения 

соединения кабелей связи и другую 

проводку. Если это не решит проблему, 

попробуйте заменить модуль GPS или 

ECU. 

   Неисправность шасси вверх или вниз: 

проверьте  

12 Переключатель 

подъема или 

опускания шасси 

включен 

Отключить 

управление шасси 

соединения кабеля связи и другую 

проводку. Если это не устранит 

проблему, попробуйте заменить ECU. 

   Неисправность защиты от выбоин: 

Убедитесь, что защита от  

18 Неисправность 

защиты от 

выбоин 

Отключить подъем и 

вождение 

выбоин выдвинута, проверьте концевые 

выключатели. Проверьте провода к 

выключателям, проверьте нижний 

концевой выключатель и соединения. 

20 
связь BMS 

Ошибок 

Отключить подъем и 

вождение 

связь BMS Неисправность: проверьте 

соединения кабелей связи и другую 

проводку. 

21 

Увольнять 

Ошибка 

температуры 1 

Только 

диагностическое 

сообщение 

Ошибка температуры нагнетания 1: 

Сообщите производителю BMS, чтобы 

он проверил батарею. 

22 

Ток разряда 

Высокая 

неисправность 1 

Только 

диагностическое 

сообщение 

Ошибка высокого тока разрядки 1: 

Сообщите производителю BMS, чтобы 

он проверил батарею. 
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23 

Общее низкое 

напряжение 

Ошибка 1 

Отключить подъем и 

движение на низкой 

скорости 

Неисправность низкого напряжения 

1: Сообщите производителю BMS, 

чтобы он проверил батарею. 

24 

Низкое 

напряжение 

ячейки 

Ошибка 1 

Отключить подъем и 

движение на низкой 

скорости 

Ошибка низкого напряжения элемента 

1: Сообщите производителю BMS, 

чтобы он проверил батарею. 

25 

Низкое 

напряжение 

ячейки 

Ошибка 2 

Отключить подъем и 

вождение 

Ошибка низкого напряжения элемента 

2: Сообщите производителю BMS, 

чтобы он проверил батарею. 

26 

Резкая разница в 

Напряжение 
Отключить подъем и 

вождение 

Резкая разница в напряжении: сообщите 

заводу BMS, чтобы он проверил 

аккумулятор. 

27 

Резкая разница в 

Температура 
Отключить подъем и 

вождение 

Резкая разница в температуре: 

сообщите заводу BMS, чтобы он 

проверил батарею. 

28 

Ток разряда 

Высокая 

неисправность 2 

Отключить подъем и 

вождение 

Ошибка высокого разрядного тока 2: 

Сообщите производителю BMS, чтобы 

он проверил батарею. 

29 

Увольнять 

Ошибка 

температуры 2 

Отключить подъем и 

вождение 

Ошибка температуры нагнетания 2: 

Сообщите производителю BMS, чтобы 

он проверил батарею. 

31 

Датчик 

давления 1 

Вина 

Отключает все 

движения 

Неисправность датчика давления 1: 

проверьте проводку к датчику, а затем 

сам датчик. Также проверьте, чтобы 
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Код Проблема Ограничение 

действия 

Решение 

   убедитесь, что выбран правильный 

вариант (или нет) для измерения 

нагрузки. 

   Неисправность датчика угла: проверьте 

проводку к  

32 Ошибка датчика 

угла 

Отключает все 

движения 

датчику, а затем сам датчик. Также 

проверьте, правильно ли выбрана (или 

нет) правильная опция для измерения 

нагрузки. 

   Неисправность датчика давления 2: 

проверьте  

35 Датчик давления 

2 

Вина 

Отключает все 

движения 

проводку к датчику, а затем сам датчик. 

Также проверьте, правильно ли выбрана 

(или нет) правильная опция для 

измерения нагрузки. 

36 
Сигнализация 

разряда батареи 

Медленно поднять до 

скорости движения 

Аварийный сигнал разряда батареи: 

напряжение батареи низкое, зарядите 

батарею. 

37 
Разряд батареи 

Неисправность 

Отключает все 

движения 

Отключение разряда батареи: батарея 

переходит в спящий режим, и нажмите 

джойстик или кнопку на контроллере 

ECU, чтобы выйти из режима. 

   Левый переключатель платформы 

ВКЛЮЧЕН при включении питания  

42 Левая кнопка 

платформы НА 

Только 

диагностическое 

сообщение 

Сообщение: Убедитесь, что ничто не 

удерживает тумблеры джойстика в 

нажатом положении. Если все в порядке, 

рассмотрите возможность замены 

джойстика или PCU. 

   Включите переключатель правого 

поворота платформы при включении  

43 Правая кнопка 

платформы НА 

Только 

диагностическое 

сообщение 

питания Сообщение: Убедитесь, что 

ничто не удерживает тумблеры 

джойстика в нажатом положении. Если 

все в порядке, рассмотрите 

возможность замены джойстика или 

PCU. 
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   Переключатель включения джойстика 

платформы включен при включении 

питания  

46 Включить 

платформу 

Кнопка ВКЛ. 

Отключить 

управление 

платформой 

Неисправность: Убедитесь, что ничто не 

удерживает переключатель включения в 

замкнутом положении. Также проверьте 

параметры нейтральной зоны. Если все в 

порядке, рассмотрите возможность 

замены джойстика или PCU. 

   Джойстик платформы не находится в 

нейтральном положении при включении 

питания Сообщение: Убедитесь, что 

джойстик находится в  

47 Джойстик не в 

Нейтральный 

Медленно поднять до 

скорости движения 

нейтральном (вертикальном) 

положении. Проверьте настройку 

параметра нейтральной зоны в LabView 

Programmer. Если все в порядке, 

рассмотрите возможность замены 

джойстика или PCU. 

   Ошибка прямой катушки: проверьте 

соединения с клеммами  

52 Неисправность 

передней 

катушки 

Отключить подъем и 

вождение 

катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте саму 

катушку, чтобы убедиться, что она 

открыта или закорочена. 

   Неисправность обратной катушки: 

проверьте соединения с клеммами  

53 Неисправность 

обратной 

катушки 

Отключить подъем и 

вождение 

катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте саму 

катушку, чтобы убедиться, что она 

открыта или закорочена. 

   Неисправность катушки подъема: 

проверьте соединения с клеммами  

54 Неисправность 

катушки подъема 

Отключить подъем и 

вождение 

катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте саму 

катушку, чтобы убедиться, что она 

открыта или закорочена. 

   Неисправность катушки подъема вниз: 

проверьте соединения с клеммами  

55 Неисправность 

катушки подъема 

вниз 

Отключить подъем и 

вождение 

катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте саму 

катушку, чтобы убедиться, что она 

открыта или закорочена. 
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   Неисправность катушки правого 

поворота: проверьте соединения с  

56 Неисправность 

катушки правого 

поворота 

Отключить подъем и 

вождение 

клеммами катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте саму 

катушку, чтобы убедиться, что она 

открыта или закорочена. 

 

Код Проблема Ограничение 

действия 

Решение 

   Неисправность катушки левого 

поворота: проверьте соединения с  

57 Неисправность 

катушки левого 

поворота 

Отключить подъем и 

вождение 

клеммами катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте 

саму катушку, чтобы убедиться, что 

она открыта или закорочена. 

   Общая неисправность тормозной 

катушки: проверьте соединения с  

58 Общая тормозная 

катушка Вина 

Отключить подъем и 

вождение 

клеммами катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте 

саму катушку, чтобы убедиться, что 

она открыта или закорочена. 

   Неисправность параллельной катушки: 

проверьте соединения с  

59 Ошибка 

параллельной 

катушки 

Отключить подъем и 

вождение 

клеммами катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте 

саму катушку, чтобы убедиться, что 

она открыта или закорочена. 

   Ошибка контроллера двигателя：

Проверьте соединения с  

60 Ошибка 

контроллера 

двигателя 

Отключить подъем и 

вождение 

двигателем и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте, 

нет ли других дефектов деталей. 

   Неисправность датчика тока 

контроллера двигателя: возможно,  

61 Контроллер 

двигателя Ошибка 

датчика тока 

Отключить подъем и 

вождение 

приводной или подъемный двигатель 

перегревается. Дайте лифту остыть. 

Если это не помогает, выключите и 

снова включите питание контроллера 

мотора. Если проблема не устранена, 

проверьте проводку и, если она в 

порядке, попробуйте заменить 

контроллер двигателя. 



 

 

62 

Контроллер 

двигателя 

Аппаратный 

отказоустойчивый 

Ошибок 

Отключить подъем и 

вождение 

Отказ отказоустойчивости 

аппаратного обеспечения контроллера 

мотора: включите и снова включите 

питание. Если это не решит проблему, 

проверьте источники шума. Если все еще 

необходимо, попробуйте заменить 

контроллер двигателя. 

63 

Контроллер 

двигателя 

Короткое 

замыкание 

двигателя 

Отключить все 

движения 

Короткое замыкание двигателя 

контроллера двигателя: сначала 

проверьте проводку, затем выключите 

питание. При необходимости замените 

контроллер. 

   Неисправность SRO контроллера 

мотора: проверьте задержку  

64 Контроллер 

двигателя СРО 

Ошибок 

Отключить подъем и 

вождение 

включения мотора с помощью Scissor 

Programmer, она может быть  

слишком короткой. Убедитесь, что 

другой контроллер двигателя 

параметры подобраны правильно. 

65 

Контроллер 

двигателя 

Неисправность 

дроссельной 

заслонки 

Отключить все 

движения 

Неисправность дроссельной заслонки 

контроллера двигателя: проверьте 

проводку. Убедитесь, что в контроллере 

двигателя выбран правильный тип 

дроссельной заслонки. 

66 

Контроллер 

двигателя 

Аварийный реверс 

Ошибок 

Отключить все 

движения 

Неисправность аварийного реверса 

контроллера мотора: Убедитесь, 

что параметр Аварийная проверка 

реверса отключен в контроллере 

мотора. 

   Ошибка HPD контроллера двигателя: 

проверьте задержку включения  

67 Контроллер 

двигателя HPD 

Ошибок 

Отключить все 

движения 

двигателя с помощью Scissor 

Programmer, она может быть 

слишком короткой. Убедитесь, что 

другой контроллер двигателя 

параметры подобраны правильно. 

   Неисправность низкого напряжения 2: 

проверьте напряжение  

68 Общее низкое 

напряжение 

Ошибка 2 

Отключить все 

движения 

аккумулятора и при необходимости 

зарядите его. Проверьте соединения 

аккумулятора, затяните или очистите 

их. Проверьте напряжение на ECU и PCU. 

   Высокий ток нейтрали: MC определяет 

ток в двигателях, которого быть не 
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должно. Это может произойти в любое 

время,  

69 Высокий 

нейтральный ток 

Ошибка (только 

Zapi) 

Отключить подъем и 

вождение 

когда MC считает, что тормоза 

включены, а двигатели все еще 

вращаются. Это сообщение иногда 

появляется непосредственно перед 

другими ошибками, но в таких случаях 

его следует игнорировать. 

   Вход рулевого управления вне 

допустимого диапазона:  

70 Направьте ввод за 

пределы 

допустимого 

диапазона (только 

Zapi) 

Отключить подъем и 

вождение 

Несоответствующее напряжение на 

входе рулевого управления контроллера 

мотора ZAPI. ZAPI может 

потребоваться 

 

Код Проблема Ограничение 

действия 

Решение 

   «обученный» трем напряжениям 

рулевого управления (на машинах с 

дифференциальным управлением). Либо 

напряжение рулевого управления от ЭБУ 

в какой-то момент вышло за пределы 

диапазона, зафиксированного во время 

«тренировочного» сеанса.  

Перенастройте ZAPI и/или проверьте 

колебания напряжения из-за потери 

проводов и т. д. 

   Неисправность главного контактора 

контроллера двигателя:  

71 Основной 

контроллер 

двигателя 

Ошибка 

подрядчика 

Отключить подъем и 

вождение 

проверьте соединения с главным 

контактором. При необходимости 

замените контактор. При 

необходимости замените контроллер 

двигателя. 

   Неисправность контроллера двигателя: 

перенапряжение. Проверьте  
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72 Контроллер 

двигателя 

Ошибка 

напряжения 

Отключить подъем и 

вождение 

напряжение аккумуляторной батареи и 

убедитесь, что зарядное устройство не 

включено. Затем включите питание 

подъемника. Если это не решит 

проблему, попробуйте заменить 

контроллер мотора. 

   Ошибка теплового отключения 

контроллера двигателя: возможно,  

73 Контроллер 

двигателя 

Термическое 

сокращение 

Ошибок 

Отключить все 

движения 

приводной или подъемный двигатель 

перегревается. Дайте лифту остыть. 

Если это не помогает, выключите и 

снова включите питание для сброса 

контроллера мотора. Если это не решит 

проблему, замените контроллер 

двигателя. 

   Неисправность двигателя контроллера 

двигателя: проверьте  

74 Контроллер 

двигателя 

Тепловая ошибка 

Отключить все 

движения 

соединения с двигателями. Выключите и 

снова включите подъемник, и если это не 

решит проблему, замените контроллер 

двигателя. 

   Неисправность двигателя насоса 

контроллера двигателя:  

75 Контроллер 

двигателя 

Неисправность 

двигателя насоса 

Отключить все 

движения 

проверьте соединения с двигателем 

насоса. Выключите и снова включите 

подъемник, и если это не решит 

проблему, замените контроллер 

двигателя. 

   Неисправность двигателя левого 

привода контроллера двигателя:  

76 Контроллер 

двигателя слева 

Неисправность 

приводного 

двигателя 

Отключить все 

движения 

проверьте соединения с двигателями. 

Выключите и снова включите 

подъемник, и если это не решит 

проблему, замените контроллер 

двигателя. 

   Неисправность двигателя правого 

привода контроллера  

77 Контроллер 

двигателя справа 

Неисправность 

приводного 

двигателя 

Отключить подъем и 

вождение 

двигателя: проверьте соединения с 

двигателями. Выключите и снова 

включите подъемник, и если это не 

решит проблему, замените контроллер 

двигателя. 

   Короткое замыкание двигателя насоса: 

проверьте соединения с  
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78 Короткое 

замыкание 

двигателя насоса 

Ошибок 

Отключить подъем и 

вождение 

двигателем насоса. Выключите и снова 

включите подъемник, и если это не 

решит проблему, замените контроллер 

двигателя. 

   Короткое замыкание двигателя левого 

привода: проверьте соединения  

79 Короткое 

замыкание 

двигателя левого 

привода 

Отключить все 

движения 

двигателя и убедитесь, что они 

затянуты. Проверьте двигатель на 

короткое замыкание. 

80 

Более 82% 

нагрузки 

Предупреждение 

Только 

предупреждение 

Предупреждение о нагрузке более 80 %: 

Платформа приближается к пределу 

своего веса. Подумайте о том, чтобы не 

добавлять дополнительную нагрузку. 

81 

Двигатель 

правого привода 

Короткая ошибка 

Отключить все 

движения 

Короткое замыкание двигателя правого 

привода: проверьте соединения 

двигателя и убедитесь, что они 

затянуты. Проверьте двигатель на 

короткое замыкание. 

   Неисправность левой тормозной 

катушки: проверьте соединения с  

82 Неисправность 

левой тормозной 

катушки 

Отключить подъем и 

вождение 

клеммами катушки и убедитесь, что они 

затянуты. Если это так, проверьте саму 

катушку, чтобы убедиться, что она 

открыта или закорочена. 

 

Код Проблема Ограничение 

действия 

Решение 

   Неисправность правой тормозной 

катушки: проверьте соединения с  

83 Неисправность правой 

тормозной катушки 

Отключить подъем 

и вождение 

клеммами катушки и убедитесь, 

что они затянуты. Если это так, 

проверьте саму катушку, чтобы 

убедиться, что она открыта или 

закорочена. 

   Короткое замыкание на клемме 

двигателя: проверьте соединения  

84 Короткое замыкание 

моторного поста 

Отключить подъем 

и вождение 

контроллера и двигателя. 

Убедитесь, что проводка не 

закорочена. 

85 

Выключатель тормоза 

На 

Только 

диагностическое 

сообщение 

Выключатель отпускания 

тормоза включен: проверьте 

провода к выключателю 



 

 

отпускания тормоза или найдите 

залипший переключатель. 

86 
Выключатель тормоза 

На 

Только 

диагностическое 

сообщение 

Отпускание тормоза не убрано: 

проверьте, не находится ли 

платформа ниже предельной 

высоты опускания. Проверьте 

нижний концевой выключатель и 

соединения. 

   Необходимость отключения 

тормоза: проверьте провода к  

87 Отпустить тормоз 

Нет Показано 

Только 

диагностическое 

сообщение 

переключателю отпускания 

тормоза или найдите залипший 

переключатель. Проверьте 

провода к тумблеру или найдите 

застрявший тумблер. 

   Открытое поле двигателя: 

напряжение возбуждения  

89 Моторное поле 

открыто 

Отключить подъем 

и вождение 

отличается от 1/2 Вбат. 

Проверьте соединения полевых 

проводов или утечку на раму 

автомобиля. 

90 
Более 90% нагрузки 

Предупреждение 

Только 

предупреждение 

Предупреждение о нагрузке более 

90 %: Платформа приближается к 

своему предельному весу. 

Подумайте о том, чтобы не 

добавлять дополнительную 

нагрузку. 

91 
Короткое замыкание 

левого моторного поля 

Отключить подъем 

и вождение 

Короткое замыкание поля левого 

двигателя: проверьте соединения 

проводов возбуждения или утечку 

на раму автомобиля. 

92 

Правое моторное поле 

Короткий Отключить подъем 

и вождение 

Короткое замыкание на поле 

правого двигателя: проверьте 

соединения проводов возбуждения 

или утечку на раму автомобиля. 

99 
Более 99% нагрузки 

Предупреждение 

Только 

предупреждение 

Предупреждение о нагрузке более 

99%. Платформа достигла предела 

веса. Не добавляйте больше 

нагрузки. 

ПР 

Перегруженная 

платформа Вина 
Отключить все 

движения 

Неисправность перегруженной 

платформы: немедленно снимите 

избыточную нагрузку. 
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ОЙ 

ПлатформаHighestPosit- 

ион Предупреждение Отключить подъем 

Платформа в самом верхнем 

положении Предупреждение: 

Опустите машину. 

   Машина наклонена за безопасные 

пределы Неисправность:  

ЛЛ Машина наклонена Отключить подъем 

и вождение 

Если машина наклонена, найдите 

способ выровнять ее. Если машина 

выровнена, проверьте проводку к 

датчику наклона, а затем к самому 

датчику. 

   Ножная педаль не действует: при 

использовании джойстика  

футов Ножная педаль без 

действия 

Отключить 

управление PCU 

для движения и подъема педаль не 

действует, поэтому проверьте 

переключатель ножной педали. 

КЛ 

Переключатель 

предотвращения 

столкновений 

предупреждение 

Отключить подъем 

и вождение 

Предупреждение переключателя 

предотвращения столкновений: 

при подъеме и приближении к 

препятствию предупредите и 

проверьте переключатель 

предотвращения столкновений. 

 


