
денокстроник

Разъем X4680
10

Ф738 – 20А
101 90004 30010 90-2

(строка 30)

90004 11 11
два

F737 — 7,5 А
9 99 15038 15001 94

(строка 15)

13 31000 1

два4 31000 два
точка массы

из салона разъем БД

7 7 X393413 185 МОЖЕТ Н 6

186 8 8 X3935 МОЖЕТ Л
12 14

Датчик температуры
перед катализаторомСоединитель

Х1559
EDC7

HD-OBD-CAN 7 7 датчик массы
B32 Б33 1

14 14 сигнал температурыБ25 Б26 два
Разъем X1549

1 1А27

А45 3 3 94
(строка 15)

потенциальный дистрибьютор

X4742
Датчик уровня/

арла температура
потенциальный дистрибьютор

X4749Разъем X4680
4 4

Разъем X4680
5 5 F894 — 7,5 А

МОГУ ЛИ Я 192 1927 6 4 7 3 5

МОГУ ЛИ Я 191 191 68 1 5 6 3 3 6
два

1

два
точка массы

в салонемощность датчика 3 6
выхлопные газы CAN

4 датчик массы 4 1

потенциальный дистрибьютор

X4743датчик NOx

мощность датчикадва 3 1 1 3

датчик массы3 4 два два 4
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денокстроник

Датчик температуры
после катализатора

22 90117 датчик массы 1 два

23 90118 сигнал температуры два1

Разъем X4680
12 12

Разъем X1549
5 5

Арла Инжектор

90133 датчик массы26 1

90134 13 13 привод форсунки 6 627 два

клапан
арла разминка

90311 управление электромагнитным клапаном
31 1 два

90321 масса электромагнитного клапана два6 1

датчик влажности
температура воздуха

90139 Питание датчика влажности воздуха21 1

20 90141 сигнал датчика влажности воздуха два

19 90140 масса датчика влажности воздуха 3

90142 Сигнал температуры датчика влажности воздуха18 4
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